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Рис. 8. Наглядная схожесть структуры техногенного 
рельефа с сетью грунтовых дорог между животноводческими точками  

(слева – Астраханский газоперерабатывающий завод, справа – Ачикулакское нефтяное месторождение)

Рис. 9. Картограмма распределения животноводческих точек на территории исследования
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Обоснованность выделения только тех грунтовых дорог, которые соединяют животноводческие 
точки, состоит в том, что именно эти объекты чаще всего используются для передвижения в слабоза-
селённых территориях, и именно они создают наиболее высокую антропогенную нагрузку.

Такие данные часто требуются при вычислении эколого-хозяйственного баланса территории.  
Они используются для вычисления коэффициентов абсолютной и относительной напряженности тер-
ритории, площадей земель со средо- и ресурсостабилизирующими функциями, а также коэффициента 
естественной защищенности территории. Полученные в результате дешифрирования данные отлично 
подходят для вычисления коэффициента абсолютной напряженности (Ка), который показывает отно-
шение площади сильно нарушенных земель к площади мало преобразованных или нетронутых терри-
торий. Это соотношение крайних по своему значению величин должно привлекать к себе особое вни-
мание с  целью нивелирования сильных антропогенных воздействий с потенциалом восстановления 
ландшафта и поддержания на соответствующем уровне необходимой площади заповедников, заказни-
ков и других природоохранных территорий. Чем больше их, тем ниже коэффициент Ка и благополуч-
нее складывается состояние окружающей среды [1]. С помощью инструментов математического моде-
лирования, встроенных в ГИС, произведен расчет коэффициента абсолютной напряженности, который 
равняется 0,76, и соответствует средней напряженности территории.

Таким образом, комплекс методологических рекомендаций по дешифрированию сильно нарушен-
ных земель (животноводческих точек и грунтовых дорог) позволил наиболее четко дешифрировать 
данные объекты. Такой комплекс дешифровочных признаков формируется только благодаря хорошей 
квалификации специалиста картографа, неотъемлемой частью которой является полевое эталонирова-
ние. В рамках разработки данных рекомендаций было проведено полевое эталонирование на террито-
рии республики Калмыкия, а также на границе с республикой Дагестан. 

С помощью данных рекомендаций по дешифрированию космических снимков могут создавать-
ся базы пространственных данных, благодаря которым могут исследоваться такие показатели как ан- 
тропогенная нагрузка на пустынных и полупустынных территориях нашей страны. Такие базы данных 
предназначаются для оценки и создания схем животноводства и землепользования в области рацио-
нального использования инфраструктуры и правильного размещения объектов.
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